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在安装和使用本产品前务必仔细阅读和理解
该使用说明书！
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[bookmark: _Toc7420][bookmark: _Toc29907][bookmark: _Toc10165][bookmark: _Toc2892][bookmark: _Toc32241][bookmark: _Toc12047][bookmark: _Toc6995][bookmark: _Toc4636][bookmark: _Toc2821][bookmark: _Toc2650]第一章 产品概述
JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)壁挂型应急照明集中电源是应急照明和疏散指示系统的重要组成部分，是应急照明和疏散指示系统中重要的节点设备。一方面为现场消防应急灯具提供电源，将应急疏散控制器的各种控制指令转发给现场消防应急灯具去执行，同时将现场消防应急灯具的工作状态实时转发上报给应急照明控制器进行显示和分析判断。是现场消防应急灯具和应急照明控制器之间的桥梁和纽带。可以广泛应用于中小规模、对安全电压有强制要求的场所，尤其注重人员安全与疏散效率的场所，如医院、学校、商场、写字楼、电影院、地下停车场等。
[bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc11153][bookmark: _Toc14903][bookmark: _Toc17634][bookmark: _Toc29535][bookmark: _Toc32457][bookmark: _Toc362][bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc11630]1.1 特点
1)具有CAN通讯接口用于连接应急照明控制器；
2)集中电源具备IP65的防护等级；
3)可拆卸挂耳，支持壁挂安装方式；
4)全新的系统架构，保证了良好的系统扩展和兼容性能；
5)内置微处理器，采用SMT表面贴装工艺；
6)液晶显示的人机交互界面，显示明确、操作简单；
7)回路输出DC36V 安全工作电压；
8)坚固耐用的高强度耐腐蚀机箱；
[bookmark: _Toc23410][bookmark: _Toc27729][bookmark: _Toc14453][bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc17699][bookmark: _Toc31353][bookmark: _Toc19445][bookmark: _Toc22049][bookmark: _Toc10958][bookmark: _Toc11815]第二章 应急照明集中电源的组成
[bookmark: _Toc24835][bookmark: _Toc21089][bookmark: _Toc30555][bookmark: _Toc24051][bookmark: _Toc2482][bookmark: _Toc19566][bookmark: _Toc4348][bookmark: _Toc4220][bookmark: _Toc14097][bookmark: _Toc29192]2.1 应急照明集中电源正面外观图
JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)应急照明集中电源包括：液晶板、铅酸蓄电池、开关电源、机箱等。
[image: 图片1]      
[bookmark: _Toc20097][bookmark: _Toc5129][bookmark: _Toc11800][bookmark: _Toc28619][bookmark: _Toc1916][bookmark: _Toc31874][bookmark: _Toc26737][bookmark: _Toc1945]JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)正面外观图
[bookmark: _Toc12567][bookmark: _Toc3268]2.2外形尺寸及结构介绍
单位(mm)
[image: 图片2_副本]
JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)外形尺寸示意图
[image: ]液晶板
电源
铅酸蓄电池

[bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc8464][bookmark: _Toc25809][bookmark: _Toc19646][bookmark: _Toc6507][bookmark: _Toc32325][bookmark: _Toc17962]JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65) 凯鹰电池内部结构图
[image: 551f2bc56dc3b280a08bcfa7097c3327]铅酸蓄电池
电源
液晶板

JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65) 金悦诚电池内部结构图

[bookmark: _Toc27434][bookmark: _Toc23015]2.3型号组成
JF - D - AC（DC36V/0.25kVA）- DA  1  05  (65)
                                              防护等级
                                              功率码（以50W为单位）
                                        系列码（A型铅酸电池）
                  产品类型（A型电源） 
                  电压、功率
产品代码
                  集中电源
                  企业代码
                                   
[bookmark: _Toc21949][bookmark: _Toc24013][bookmark: _Toc11792][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc27359][bookmark: _Toc29101][bookmark: _Toc2230][bookmark: _Toc7675][bookmark: _Toc164][bookmark: _Toc19209]2.4产品标签介绍
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JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)标签
[bookmark: _Toc24378][bookmark: _Toc3756]2.5接线端子功能说明
	接线端子
	功能说明

	主电输入L、N、PE
	开关电源AC220V输入端子，推荐国标3×0.75mm²电源线。

	市电采样L-1、N-1
	接市电交流AC220V，推荐国标2×0.75mm²电源线。

	回路输出
	8组输出，用于连接编址型集中电源集中控制型灯具。推荐使用≥ZR-RVS-2*2.5mm2双绞线连接集中控制型灯具。

	


A/H、B/L端子
	回路板跳线到CAN通讯(参考2.5跳线说明)，用于集中电源与JF-C-T-K01Q等应急照明控制器通讯，连接B/L、A/H端子接线。CAN通讯距离≤1000米；推荐使用ZR-RVS-2*1.0mm2~1.5mm2双绞线。

	
	回路板跳线到485通讯(参考2.5跳线说明)，用于集中电源与JF-C-B8000Y、JF-C-G8000Y、JF-C-T8000Y等应急照明控制器通讯，连接B/L、A/H端子接线。RS485通讯距离≤1000米，推荐使用ZR-RVS-2*1.0mm2~1.5mm2的双绞线。

	干接点输入
	短路该端子，系统进入应急状态。
端子接入DC24V(+/-)，系统进入应急状态，区分正负极。

	应急输出端子
	跳线帽在常开端：
监视状态，触点断开；系统应急，触点闭合；
跳线帽在常闭端：
监视状态，触点闭合；系统应急，触点断开。


[bookmark: _Toc32666][bookmark: _Toc14890][bookmark: _Toc15906][bookmark: _Toc28395][bookmark: _Toc7424][bookmark: _Toc28657][bookmark: _Toc11832][bookmark: _Toc23497]接线端子示意图：
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JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)接线端子示意图
[bookmark: _Toc7164][bookmark: _Toc23332]2.6电源内部跳线说明

	跳线名称
	功能说明

	CAN/485
	选择设置两路通讯端子为CAN通讯或485通讯。
需要同时匹配设置两个跳线帽。

	终端电阻120R（ON/OFF）
	切换通讯端子120Ω终端匹配电阻。

	应急输出状态（常开/常闭）
	切换应急输出端子为常开或常闭。


CAN/485、OFF/ON跳线说明示意图：
[image: ]
应急常开/常闭跳线说明书示意图：
[image: ]

[bookmark: _Toc135935200][bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc22920][bookmark: _Toc25796][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc18580][bookmark: _Toc17550][bookmark: _Toc24894][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc21344]第三章 产品功能
· 应急控制
发生火灾时，应急照明控制器通过协议方式获得火灾报警探测器探测到火源发生点及烟雾弥漫方向，计算逃生路线，通过集中电源将疏散照明指令下发给现场消防应急灯具，灯具在收到指令后进入应急工作状态，如频闪、变向、开、灭灯等工作实时指示最佳、最安全的逃生路线。应急时，“应急”指示灯红色常亮。
· 故障报警
故障时，“故障”指示灯黄色常亮，并有故障音响，显示屏自动切换到故障显示状态，显示相关故障信息。
· 电源状态监视
在正常监视状态时，主控单元实时监测电源状态，并将检测到的电源数值实时显示在集中电源液晶屏上。
第4章 [bookmark: _Toc1343][bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc21582][bookmark: _Toc24982][bookmark: _Toc14963][bookmark: _Toc32190][bookmark: _Toc23430][bookmark: _Toc135935201][bookmark: _Toc21578][bookmark: _Toc10738][bookmark: _Toc14372]技术参数
	产品特性
	技术参数

	型号
	JF-D-AC(DC36V/0.25kVA)-DA105(65)

	工作温度
	-10℃～+55℃

	贮存温度
	-20℃～+65℃

	相对湿度
	≤95%(40±2℃无凝露)

	供电主电
	AC220V(±20%，50Hz)

	蓄电池种类
	铅酸蓄电池

	蓄电池容量
	12V/55Ah ，1节

	蓄电池型号
	6-GFM-55

	额定输出功率
	0.25kVA

	额定输出电压
	DC36V

	额定输入电流
	2A

	主电保险
	3.15A

	额定输出电流
	6A（单回路）

	回路输出保险
	7.5A

	系统容量
	8回路，共252×2个灯具地址，1~4回路对应编址范围1~252，5~8回路对应编址范围1~252

	外壳材质/防护等级
	金属/IP65

	安装方式
	壁挂式

	进线方式
	箱体下进线

	外形尺寸(不带挂耳)
	宽328mm×厚152mm×高500mm

	执行标准
	GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》


[bookmark: _Toc32352][bookmark: _Toc29903][bookmark: _Toc31190][bookmark: _Toc30761][bookmark: _Toc3900][bookmark: _Toc4410][bookmark: _Toc6337][bookmark: _Toc21163][bookmark: _Toc135935202][bookmark: _Toc15519][bookmark: _Toc11835]第五章 安装调试步骤
[bookmark: _Toc21131][bookmark: _Toc20291][bookmark: _Toc18583][bookmark: _Toc22051][bookmark: _Toc28390][bookmark: _Toc135935203][bookmark: _Toc32403][bookmark: _Toc8035][bookmark: _Toc21623][bookmark: _Toc11949][bookmark: _Toc21591]5.1 安装前检查                                                                
开箱后取出应急照明集中电源，检查以下几项，如果有损坏或异常情况，请立即致电经销商。
(1) 检查设备的铭牌并确认与您所订购的产品规格一致；
(2) 检查设备液晶屏是否完好、无破损；
(3) 确认包装箱中有钥匙、说明书及保险等随机配件；
(4) 确认集中电源运输过程中无任何损坏(柜体变形、导线磨破、线端脱落、接头或螺丝松动、电池外观是否破损、电池漏液、电池变形等)。
[bookmark: _Toc17220][bookmark: _Toc32747][bookmark: _Toc7098][bookmark: _Toc2456][bookmark: _Toc30031][bookmark: _Toc11069][bookmark: _Toc29121][bookmark: _Toc22322][bookmark: _Toc1018][bookmark: _Toc20727][bookmark: _Toc135935204]5.2安装环境及要求
禁止将应急照明集中电源安装在下列任何环境中。

(1)	请安装在远离高温、腐蚀、火源、斜坡、雨淋；
(2)	请安装在远离金属粉末、尘埃、油、水的地方；
(3)	请安装在远离电磁辐射源的地方；
(4)	请安装在没有振动的场所；
(5)	使用场所：室内。
[bookmark: _Toc6973][bookmark: _Toc23397][bookmark: _Toc4453][bookmark: _Toc25134][bookmark: _Toc28501][bookmark: _Toc135935205][bookmark: _Toc18403][bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc551][bookmark: _Toc4978][bookmark: _Toc32633]5.3搬运注意事项
(1)	设备在搬运过程中要轻搬轻放，严禁重放摔倒；
(2)	设备在搬运过程中严禁与其他硬物磕碰，以免损坏设备；
(3)	设备在搬运过程中禁止硬物顶在前门面板上，防止液晶屏损坏。
[bookmark: _Toc20655][bookmark: _Toc8028][bookmark: _Toc6032][bookmark: _Toc17319][bookmark: _Toc15985][bookmark: _Toc15191][bookmark: _Toc135935206][bookmark: _Toc25513][bookmark: _Toc19289][bookmark: _Toc31428][bookmark: _Toc11174]5.4安装空间要求
(1) 	设备上部与墙或任何物件距离最少应有60cm的空间；
(2) 	机器正面最少要求60cm的空间，设备的前面必需有充足的检修空间；
(3) 	设备的顶部不可放置任何物件。
[bookmark: _Toc17826][bookmark: _Toc20255]5.5电池安装要求
[bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc130119160][bookmark: _Toc135935208][bookmark: _Toc351380053][bookmark: _Toc24326][bookmark: _Toc33505153][bookmark: _Toc130177841][bookmark: _Toc79583004](1) 	电池放入机箱前，先预安装电池线，电池正极接线柱接红线，负极接线柱接黑线(电池预装时，应避免电池正、负极短路，造成电池或人员的损伤)；
(2) 	电池线接线端子如图5-1示，统一甩向右侧，拧紧固定螺钉后，盖上保护端帽，并安装电池固定支架即可；
(3) 	电池安装时，注意电池端子一端靠近箱门一侧，安装电池固定板，固定电池，电池线另一端参考接线端子示意图，连接电源备电端子和温度检测端子。
[image: ]电池线端子保护帽统一甩向右侧

图5-1 电池安装示意图（图片更换）
[bookmark: _Toc6934][bookmark: _Toc7622]5.6使用注意事项
(1)  请按照说明书5.5要求正确安装电池并连接电池线；
(2)  禁止开机状态下，连接回路线和CAN通讯信号线；
(3)  检查电池线、回路线、通讯信号线连接正常后，再插220V主电，依次打开主电开关、备电开关。
(4)  电池正负极严禁接反，否则会发生短路危险。
[bookmark: _Toc22413][bookmark: _Toc11696]5.7蓄电池的更换
(1) 本设备使用的铅酸蓄电池正常寿命3年左右(25℃)，蓄电池型号6-GFM-55，生产者为泉州市凯鹰电源电器有限公司
(2) 本设备使用的铅酸蓄电池正常寿命3年左右(25℃)，蓄电池型号6-GFM-55，生产者为广东金悦诚蓄电池有限公司；
(3)  在日常维护、或月/季度维护时，发现电池漏液、鼓包、破损时，应更及时换蓄电池；
(4)  蓄电池更换方法：打开机箱前面板，切断主电开关、备电开关，拆除电池固定支架，拧开电池正负极的固定螺钉，把原来电池组取出。再参考说明书5.5要求安装相同规格、型号的铅酸蓄电池，最后安装电池固定支架即可。
[bookmark: _Toc7904][bookmark: _Toc12782][bookmark: _Toc31735][bookmark: _Toc5188][bookmark: _Toc6133][bookmark: _Toc30836][bookmark: _Toc28219][bookmark: _Toc21361]第六章 产品显示说明
[bookmark: _Toc23685][bookmark: _Toc15153][bookmark: _Toc31027][bookmark: _Toc7721][bookmark: _Toc24210][bookmark: _Toc1882]6.1 正常监视状态
正常监视状态无任何声响；除“主电运行”绿色指示灯亮及充电指示灯在充电状态下红色指示灯亮外，其余所有指示灯不亮；液晶屏显示状态如图6-1，6-2，6-3，6-4，液晶屏循环显示主电电压、电池电压、充电电流、总功率、电源地址、1-8回路的电压电流显示、电池温度等。
[image: c33caa9787321655098479edc76f41c]     [image: ]
图6-1
图6-2

   [image: ]      [image: 面板截图]
[bookmark: _Toc351380056][bookmark: _Toc135935209][bookmark: _Toc79583007][bookmark: _Toc130119163][bookmark: _Toc130177844][bookmark: _Toc33505156]图6-3
图6-4

[bookmark: _Toc22220][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc4464][bookmark: _Toc12931][bookmark: _Toc9736][bookmark: _Toc8752][bookmark: _Toc29327][bookmark: _Toc12899][bookmark: _Toc26724]6.2 集中电源故障状态
[bookmark: _Toc135935210]集中电源报故障时，发出故障声响，显示故障类型，根据面板上显示的故障种类， 找专业人员处理。故障排除后，故障显示和声响可自动消失。
[bookmark: _Toc10702][bookmark: _Toc17934][bookmark: _Toc26154]6.3 集中电源报应急
集中电源报应急发出应急声响，显示应急类型，根据面板上显示的应急种类找专业人员处理。
[bookmark: _Toc24403][bookmark: _Toc15863][bookmark: _Toc18638][bookmark: _Toc1583][bookmark: _Toc27275][bookmark: _Toc9367][bookmark: _Toc15860][bookmark: _Toc11297][bookmark: _Toc25938][bookmark: _Toc24534][bookmark: _Toc79583010][bookmark: _Toc130177846][bookmark: _Toc351380059][bookmark: _Toc130119165][bookmark: _Toc33505158]第七章 集中电源操作
[bookmark: _Toc27588][bookmark: _Toc30363]7.1 产品操作显示区
产品操作显示区由显示屏、状态指示灯及操作按键组成，中间区域是显示屏，显示屏上侧是状态指示灯，最右侧区域是操作按键，如图7-1所示。
[image: C:/Users/Administrator/Desktop/1.jpg1]
图7-1 


面板指示灯功能描述：
	指示灯
	状态说明

	主电运行指示灯
	主电运行时，主电运行指示灯绿灯常亮

	充电指示灯
	当电源开始充电时，充电指示灯红灯常亮

	故障指示灯
	当系统中报出故障信息时，故障指示灯黄灯常亮

	自动应急指示灯
	当系统进入自动应急，自动应急指示灯红灯常亮

	手动应急指示灯
	当手动启动应急时，系统进入手动应急，手动应急指示灯红灯常亮


面板按键功能描述：
	按键
	操作说明

	测试
	按下后，模拟系统主电断开，系统进入应急状态。
抬起后，系统自动退出应急状态。

	取消
	返回上一层菜单

	功能
	菜单键

	消音
	当有故障信息时，蜂鸣器响。按下消音按键，蜂鸣器消音。

	确定
	对输入的数据和功能进行确认。

	上下箭头
	选项切换及翻页。

	左右箭头
	输入位置切换、退格。


[bookmark: _Toc31592][bookmark: _Toc17908]7.2菜单拓扑图
[image: 菜单拓扑图]

[bookmark: _Toc29029][bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc343178121][bookmark: _Toc79583011][bookmark: _Toc351380060]7.3 菜单操作
集中电源显示首页如图6-1所示。当无事件时，显示屏上显示当前工作实时参数信息。
在显示屏右侧的按键盘，键入【功能】，显示窗口内侧下方出现“主菜单”对话框，包括地址设置、查询菜单、设置菜单三个功能选项，如图7-2所示。可用屏幕右侧的方向键进行子菜单的选择，快捷进入选中的子菜单。键盘中的常用键功能介绍：【确认】为确认键，【取消】为退到上一级目录键。地址设置和设置菜单需要输入密码，默认密码：↑↓↓↓。
[image: 菜单]图7-2

[bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc18774][bookmark: _Toc25962][bookmark: _Toc16945][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc13995][bookmark: _Toc13549][bookmark: _Toc25760][bookmark: _Toc25410][bookmark: _Toc21034][bookmark: _Toc135935211]

7.3.1 地址设置
进入地址设置选项菜单，在此菜单中可以修改当前集中电源的地址号，左右方向键选择地址号，双击【确认】确认键后设置成功，如图7-3所示。
[bookmark: _Toc79583012][bookmark: _Toc351380061][bookmark: _Toc343178122][bookmark: _Toc135935212][image: 1729753957623]图7-3

[bookmark: _Toc25979][bookmark: _Toc30593][bookmark: _Toc16196][bookmark: _Toc19865][bookmark: _Toc23646][bookmark: _Toc27524][bookmark: _Toc13821][bookmark: _Toc17669]
[bookmark: _Toc8512][bookmark: _Toc29890][bookmark: _Toc22464][bookmark: _Toc25451][bookmark: _Toc26537][bookmark: _Toc13715]7.3.2 查询菜单
进入查询菜单后，如图7-4.A、7-4.B所示，使用上下键选择数字【1】进入“查询注册信息”选项，屏幕会列出当前集中电源登记注册的灯具类型和对应个数；使用上下键选择数字【2】进入“查询软件版本”选项，屏幕会列出当前集中电源软件版本信息；使用上下键选择数字【3】进入“查询故障信息”会列出当前发生的故障信息；使用上下键选择数字【4】进入“查询调试信息“可以查看调试数据。
[image: ]     [image: ]
图7-4.A
图7-4.B



[bookmark: _6.1设置操作][bookmark: _Toc351380080][bookmark: _Toc343178141][bookmark: _Toc30620][bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc11732][bookmark: _Toc22788][bookmark: _Toc9366][bookmark: _Toc79583017][bookmark: _Toc28089][bookmark: _Toc13258][bookmark: _Toc135935213][bookmark: _Toc147131912][bookmark: _Toc10175][bookmark: _Toc26493][bookmark: _Toc14635][bookmark: _Toc12754][bookmark: _Toc15490][bookmark: _Toc28176][bookmark: _Toc10301]7.3.3 设置操作
进入设置菜单后，如图7-5.A、7-5.B所示，在设置操作项中可以进行如下操作：自动登记，电源参数配置，通讯配置，回路校准。
操作自动登记时，集中电源可以自动登记指定回路的灯具；
操作电源参数配置时，集中电源可以配置电源参数模式；
操作通讯配置时，集中电源可以设置，回路波特率，CAN波特率，点巡检，直流模式；
操作回路校准模式，校准回路电流；
[image: ][image: ]          
             
[bookmark: _6.1.1_设置时间][bookmark: _Toc30304][bookmark: _Toc458518751][bookmark: _Toc14033][bookmark: _Toc458168131][bookmark: _Toc9499][bookmark: _Toc15111][bookmark: _Toc6374][bookmark: _Toc24511][bookmark: _Toc516142371][bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc20126][bookmark: _Toc135935214]               

图7-5.A                            图7-5.B

[bookmark: _Toc22490][bookmark: _Toc31070]第八章 故障、异常信息处理
[bookmark: _Toc491567690][bookmark: _Toc44738017][bookmark: _Toc31516426][bookmark: _Toc39897403][bookmark: _Toc429812114][bookmark: _Toc491073338][bookmark: _Toc460835548][bookmark: _Toc464280810][bookmark: _Toc140388151][bookmark: _Toc456061497][bookmark: _Toc431714006][bookmark: _Toc454240983][bookmark: _Toc418150698][bookmark: _Toc461263204][bookmark: _Toc480173481][bookmark: _Toc418154165][bookmark: _Toc460206857][bookmark: _Toc459444852][bookmark: _Toc502378907][bookmark: _Toc464281677][bookmark: _Toc418150346][bookmark: _Toc427997712][bookmark: _Toc480597218][bookmark: _Toc463169610][bookmark: _Toc460375572][bookmark: _Toc432308365][bookmark: _Toc464280992][bookmark: _Toc462469767][bookmark: _Toc430150040][bookmark: _Toc457869469][bookmark: _Toc425567072][bookmark: _Toc473604881][bookmark: _Toc427998133][bookmark: _Toc460226387][bookmark: _Toc429392878]《一般性故障处理情况表》
	故障现象
	故障分析
	解决方法

	应急放电时间过短
	电池未充满或电池性能降低
	充电24小时后再次进行试验，试验后，放电时间依然过短，建议更换铅酸蓄电池。

	设备不进入应急工作状态
	其它原因
	联系当地经销商

	输出回路保险一上电就烧掉
	输出存在短路或过载现象
	1、用万用表测量输出两端是否短路，检查输出回路；
2、检查输出负载是否过载，减少回路负载；

	市电状态下无输出电压
	输出保险烧毁
	更换同型号保险

	
	开关电源故障
	联系当地经销商

	
	连接线虚接
	紧固连接线

	应急状态下无输出电压
	输出玻璃管保险烧毁
	更换同型号保险减轻负载

	
	连线虚接
	紧固连接线

	电池故障
	检查充电线路是否接触良好
	紧固各接触点

	
	电池线接触不牢靠或已断裂
	固定连接线或换线

	电池电压异常
	电池损坏或电池总电压低
	需更换铅酸蓄电池

	
	开关电源损坏
	联系当地经销商

	
	主板故障
	更换主板

	操作面板按键不工作
	操作面板故障
	联系当地经销商


[bookmark: _Toc24664][bookmark: _Toc10762][bookmark: _Toc13009][bookmark: _Toc21602][bookmark: _Toc17060][bookmark: _Toc16066][bookmark: _Toc24455][bookmark: _Toc135935215][bookmark: _Toc10356]
[bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc11939]第九章 保养维修
[bookmark: _Toc905][bookmark: _Toc15328][bookmark: _Toc508][bookmark: _Toc36560212][bookmark: _Toc7986][bookmark: _Toc12318][bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc18671877][bookmark: _Toc135935216][bookmark: _Toc8037][bookmark: _Toc12028][bookmark: _Toc18767672][bookmark: _Toc9734][bookmark: _Toc6906]9.1维护保养注意事项
(1)维护人员必须按照定期检查的方法，对设备进行维护；
(2)除受过专业培训的维护维修人员外，严禁其他人触摸集中电源内部；
(3)进行维护前，必须切断设备的所有电源，切断电源后的短时间内，电容器上仍积存有高电压，建议静置30秒以后，再进行操作；
(4)不能直接触碰 PCB 板上的元器件，否则容易静电损坏本设备；
(5)维修完毕后，必须确认所有螺丝均已锁紧，所有线端都已复原；
(6)每六个月必须进行一次定期检查；
(7)根据GB 29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》相关规定，产品使用寿命一般不超过12年；
[bookmark: _Toc3685][bookmark: _Toc18767674][bookmark: _Toc5736][bookmark: _Toc36560214][bookmark: _Toc14397][bookmark: _Toc18671879][bookmark: _Toc19533][bookmark: _Toc31620][bookmark: _Toc31739][bookmark: _Toc14127][bookmark: _Toc16432][bookmark: _Toc135935218][bookmark: _Toc11717][bookmark: _Toc12459]9.2定期检查
为了防止故障发生，确保其长时间高性能稳定运行，用户应定期(半年)进行检查维护一次(维护情况应记录存档)，其内容如下表所示：

	检查项目
	检查内容
	检查方法
	检测标准

	工作环境
	温度/湿度
	温度计/湿度计
	温度在-10℃~+55℃
湿度在≤95%(无凝露)

	外观及零部件
	是否有异常震动、异常声音
螺丝是否松动
是否有变形、破损
是否有污渍及粉尘
	目测
	无异常

	电源电压
	设备电源电压是否正常
	万用表测量
	满足额定输入电压

	连接导线
	是否变形、污损、过热变色
	目测
	无异常

	电源板
	是否有烧伤、破损
	目测
	无异常

	插接件
	是否松动、变形、破损
	目测
	无异常

	线路板
	是否变色、变形、有污渍
	目测
	无异常

	液晶显示
	操作面板的LED灯是否正常
按键操作是否正常
显示屏亮度、显示是否正常
	目测
	无异常

	铅酸蓄电池
	是否漏液、鼓胀、破损
	目测
	无异常


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
联系我们
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四川久远智能消防设备有限责任公司
地址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号  
邮编：622650	服务热线： 0816-4682123  4682119	
传真：0816-4682123  网址：www.jyznxf.com
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