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家用可燃气体探测器

JM-JF-JX331
使用说明书

在安装和使用本产品前务必仔细阅读和理解
该使用说明书
四川久远智能消防设备有限责任公司
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JM-JF-JX331家用可燃气体探测器使用说明书
一．产品概述
本产品为家用可燃气体探测器(以下简称探测器)，用于探测可燃气体的泄漏，当浓度达到报警动作值时，发出报警和控制信号。提示相关人员及时采取措施排除隐患，实现早期预防，避免火灾、爆炸事故的发生。
适用于使用管道煤气、人工煤气或其他散发一氧化碳气体的场所。
探测器内置优质电化学气敏元件、高性能微处理器，采用SMT表面贴装工艺，可靠性高，一致性好。同时探测器还具有灵敏度高、可靠性好、环境适应性强、抗酒精等优点。
设计遵照国家标准GB 15322.2-2019《可燃气体探测器第2部分：家用可燃气体探测器》。
二．型号的组成及其代表意义
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JM-JF-JX331
产品型号
公司代号
应用场所、探测气体代码
三．技术特性
	工作温/湿度
	-10～+55℃/≤95%(无凝露)
	存储温/湿度
	0℃～+25℃/≤95%(无凝露)

	报警设定值
	150x10-6 (体积分数) 
	稳定性
	±50x10-6(体积分数)

	检测气体
	一氧化碳(CO)
	响应时间
	≤60S

	工作电压
	总线24V，控制器提供
	监视电流
	≤3mA

	报警电流
	≤10mA
	线制
	二线制(无极性)

	外壳防护等级
	IP30
	控制输出 
	1路无源输出接口

(触点容量DC30V/2A或AC125/0.5A)

	报警声信号
	≥70dB(1m)
	重量
	约65g

	外形尺寸
	Φ100x42mm
	适配设备
	久远可燃气体报警控制器

	指示灯
	绿色指示灯1个(常亮预热、闪亮巡检)红色指示灯1个(常亮报警)黄色指示灯1个(常亮故障、闪亮传感器失效)
	历史记录
	a)探测器报警记录：200条；
b)探测器报警恢复记录：200条；
c)探测器故障记录：100条；
d)探测器故障恢复记录：100条；
e)探测器掉电记录：50条；
f)探测器上电记录：50条；
g)气体传感器失效记录：1条；

	传感器使用寿命
	 5 年
	传感器类型
	电化学式


四．探测器外观、尺寸
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五．设备安装

探测器端子标志L1/1、L2/2、G/3/P-、V/4、P+/5， 1、2、3、4、5分别表示L1、L2、COM、NC、NO。其中L1、L2为二线制总线；COM为继电器的公共端；NC为继电器的常闭端；NO为继电器的常开端；
端子1、2接控制器总线；端子3、4、5接输出设备。接线示意如下图所示：
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探测器的安装应根据气源使用的具体情况分析决定，但要遵循以下原则：
避免安装在风速大的通道或窗口、浴室或存放大量油漆等挥发性有机物区域，否则可能引发误报。
探测器支持壁挂和吸顶两种安装方式，吸顶安装时探测器与灶具的水平距离L应大于1.5米小于4米，且不得设在燃具正上方。壁挂安装时探测器与灶具的水平距离L应大于1.5米小于4米，安装高度与天花板的距离应小于0.3米，且不得设在燃具正上方。安装位置示意如下图:
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六．调试和操作

1、探测器编址

可使用久远电子编码器编址。探测器的1、2分别接在电子编码器的L1、L2上。接线示意如下图所示：
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2、探测器通电后，将延时12s进入预热状态，预热约3min后，进入正常巡检状态。

3、预热状态：接通电源后，绿灯闪亮，预热持续时间约3min。

4、巡检状态：预热结束后，绿灯闪亮，进入正常巡检态，能够探测可燃气体。

5、报警状态：进入巡检状态后，当空气中被测气体浓度达到报警动作值时，进入报警状态，此时红灯常亮，蜂鸣报警，并输出控制信号。

6、故障状态：若黄灯常亮，表示探测器发生故障，若黄灯闪亮，表示传感器寿命到期，此时不再具有探测报警功能。

7、自检状态：探测器可以通过按键进行自检，长按自检按键，直到探测器进入自检状态后（所有LED灯全亮、蜂鸣器蜂鸣）松开按键。自检状态：

①探测器所有LED同时闪亮（亮一秒灭一秒），共7次循环；

②蜂鸣器每2秒响500ms，共7次循环；



③输出在自检8秒后动作；

8、消音状态：探测器报警、故障蜂鸣时短按消音按键，探测器进入消音状态，蜂鸣器停止蜂鸣。
七．故障分析与排除
	故障现象
	原因
	措施

	工作灯不亮
	1．未接二总线或接触不良；

2．控制器信号不正常；
	检查电源和接线或控制器状态

	故障灯亮
	内部传感器异常
	与厂家联系

	通入检测气体不报警
	1．预热状态未结束。

2．气体消散较快或浓度不足。
	1．等待预热结束。

2．保障气源类型或浓度满足要求。


八．保养、维修
1、定期进行报警检验，建议至少每半年一次。

2、定期维护，建议每月清除一次探测器表面的灰尘，保持进气口通畅。如发现探测器失效，需尽快维修或更换。

九．注意事项

1、探测器需与控制器配套使用。
2、探测器不能高空跌落，不能剧烈振动，不能浸入水中。
3、探测器不宜安装在温度高、油烟大(如排油烟处)或风量流动较大的地方。
四川久远智能消防设备有限责任公司
地    址：四川省绵阳安州工业园区创业路4号
邮    编：622650
服务热线：0816-4682123  4682119
传    真：0816-4682123
网    址：https://www.jyznxf.com
四川久远智能消防设备有限责任公司



